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Liebe Fachlehrerin, lieber Fachlehrer,

bei Vernier stehen die Pädagoginnen und Pädagogen im Mittelpunkt 
des Interesses.

Viele der Entwickler sind ehemalige Lehrerinnen und Lehrer. Deswegen 
engagieren sie sich für die besondere Unterstützung ihrer Kolleginnen 
und Kollegen. Dies beginnt damit, die besonderen Herausforderungen 
zu verstehen, mit denen Fachlehrerinnen und Fachlehrer heute konfron-
tiert sind, wie zum Beispiel die Unterstützung von Schülerinnen und 
Schülern bei der Aufarbeitung der durch die COVID-19-Pandemie ent-
standenen Lücken sowie die Tatsache, dass viele Lehrkräfte vor kurzem 
in den Ruhestand gegangen sind und im Unterrichtsalltag fehlen.

Auch uns liegt die Bildung sehr am Herzen. Deshalb engagieren wir uns, 
die Unterrichtenden für den Erfolg zu rüsten und ihnen die Mittel an die 
Hand zu geben, die sie brauchen, um Schülerinnen und Schüler durch 
praxisnahen, anschaulichen wissenschaftlichen Unterricht zu beglei-
ten.

Wir wollen eine Gesellschaft mit MINT-Kenntnissen unterstützen, um 
die Herausforderungen von heute und morgen zu bewältigen.

Darüber hinaus widmen wir uns weiterhin der Entwicklung neuer und 
besserer Wege, um alle Schüler zu begeistern - unabhängig davon, ob 
sie eine MINT-Karriere anstreben.

Vielen Dank, dass Sie uns weiterhin inspirieren und mit uns zusammen-
arbeiten die nächste Generation von MINT-kompetenten Kindern zu 
schaffen.

Herzliche Grüße
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Naturwissenschaften mit Vernier

Innovativer naturwissenschaftlicher Unterricht mit 
digitalen Werkzeugen

Neuen Technologien und digitalen Medien werden ganz 
allgemein eine zentrale Rolle bei  der  Wissensvermittlung,  
Veränderung  der  Lernkultur  und  Qualitätsverbesserung  
von Unterricht und Schule zugesprochen. Sensoren in 
Verbindung mit entsprechender Software ermöglichen 
die einfache und rasche Erfassung von Messdaten aus 
realen Experimenten sowie deren automatische Darstel-
lung als Tabelle oder als Graph zur weiteren Analyse und 
Interpretation.

Da sich naturwissenschaftliche Erkenntnisse vor allem 
auf genaues Beobachten und Messen von Phänomenen 
gründen, bedeutet dies, dass im Unterricht aller natur-
wissenschaftlichen  Fächer  solche  Experimente  einen  
festen  Platz  haben  müssen,  bei  denen  Messwerte  er-
fasst  und  ausgewertet  werden,  insbesondere  seitdem  
die  Entwicklung von Hard- und Software einen unkompli-
zierten Einsatz ermöglicht hat.

Mit den heute zur Verfügung stehenden kleineren, un-
empfindlichen Geräten wie Tablets oder auch graphik-
fähigen Taschenrechnern steht dem weit verbreiteten 
Einsatz der Messwerterfassung und -auswertung aber 
eigentlich nichts mehr im Wege. 

Wir unterstützen nachdrücklich, die Messwerterfassung 
und -auswertung im Unterricht aller naturwissenschaftli-
chen Fächer noch stärker zu etablieren und Sie, die Kol-
leginnen und Kollegen vor Ort, für die Nutzung der inzwi-
schen technisch ausgereiften Geräte und Programme im 
naturwissenschaftlichen Unterricht zu begeistern.

Physik

Chemie

Biologie
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Datenerfassung mit Go Direct Sensoren

Datenerfassung mit LabQuest 3

Warum mit Go Direct Sensoren arbeiten?
Die Go Direct Sensoren sind leicht zu verwenden - 
einfach verbinden und mit der Erfassung beginnen

Was wird benötigt?

    A	 Go Direct Sensor
Diese Sensoren werden über USB oder drahtlos 
mit Bluetooth angeschlossen.

    B	 Auswertungsgerät: die Sensoren arbeiten 
mit verschiedenen Geräten wie Computern, Chro-
mebooks, Mobilgeräten oder LabQuest 3.

    C	 Vernier Graphical Analysis
Mit der kostenlosen Software können die Daten 
der Sensoren erfasst, ausgewertet und dargestellt 
werden.

    D	 Laborbuch
Die Bücher bieten eine schrittweise Einführung in 
die jeweilige Thematik.

Die Go Direct Sensoren sind mit         markiert.

Warum mit LabQuest 3 arbeiten?
Mit dem LabQuest 3 wird die Datenerfassung 
mobil. Alle Vernier-Sensoren können verwendet 
werden.

Was wird benötigt?

    A	 LabQuest 3
Die Sensoren werden über British Telecom Ste-
cker, USB  und drahtlos mit Bluetooth angeschlos-
sen.

    B	 Sensoren: die Sensoren arbeiten mit Lab-
Quest 3 und darüber mit verschiedenen Geräten 
wie Computern, Chromebooks, Mobilgeräten.

    C	 Vernier Graphical Analysis
Mit der kostenlosen Software können die Daten 
der Sensoren erfasst, ausgewertet und dargestellt 
werden.

    D	 Laborbuch
Die Bücher bieten eine schrittweise Einführung in 
die jeweilige Thematik.
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Erfassung mit drahtgebundenen Sensoren

Datenerfassung mit Arduino

Die beliebte Controllerplattform Arduino kann zur Datenerfassung und eigener Auwertung herangezogen 
werden. Das Vernier-Shield stellt zwei analoge und zwei digitale Sensoranschlüsse zur Verfügung.

Das Shield arbeitet mit Arduino Uno und Arduino Leonardo sowie kompatiblen Boards zusammen.

Warum mit LabQuest mini arbeiten?
LabQuest mini macht die Datenerfassung preis-
wert. Viele kabelgebundene Vernier-Sensoren 
können verwendet werden.

Was wird benötigt?

    A	 LabQuest mini
Die Sensoren werden mit British Telecom Stecker 
angeschlossen und liefern die Daten über USB an 
die Endgeräte.

    B	 Sensoren: die Sensoren arbeiten über  
LabQuest mini mit Computern.

    C	 Vernier Graphical Analysis
Mit der kostenlosen Software können die Daten 
der Sensoren erfasst, ausgewertet und dargestellt 
werden.

    

LQ mini
A

B

C
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Hardware

LabQuest 3

LabQuest mini

Das LabQuest 3 ist ein eigenständiges Mess-
werterfassungssystem mit integrierter Gra-
fik- und Analyseanwendung. Der neue Touch-
screen erleichtert den Schülern die Navigation, 
und die drahtlosen Funktionen ermöglichen es 
den Schülern, mit LabQuest 3 Daten von über-
all zu erfassen. Verbindet drahtlos mit der ge-
samten Familie der Go Direct®-Sensoren. Die 
benutzerfreundliche Plattform ermöglicht es 
den Schülern, Diagramme zu erstellen und Er-
gebnisse zu analysieren.

Kompatibel mit allen Verniersensoren•	
Großer Farbbildschirm (17,64 cm Diagonale) mit LED-Hintergrundbeleuchtung•	
100.000 Messungen pro Sekunde•	
Akku mit hoher Kapazität•	
Integriertes GPS und Mikrofon•	
Drahtlose Konnektivität mit W-Lan Wi-Fi 802.11 b / g / n bei 2,4 GHz und Bluetooth® Wireless-Technologie•	
Zu den integrierten Apps gehören ein Taschenrechner, ein Periodensystem, ein Soundrekorder, eine•	
Stoppuhr und vieles mehr•	
Enthält Anweisungen für Schüler zu mehr als 75 unserer beliebtesten Experimente•	
Konnektivität mit Chromebook, Computern, iPad®-Tablets und Mobilgeräten•	
Darüber hinaus können Schüler Echtzeitdaten mit mehreren Geräten teilen und die Daten können mit der •	
kostenlosen Graphical Analysis ™ 4-App drahtlos mit PCs, Chromebook oder mobilen Geräten geteilt werden
2 GHz Prozessor•	
Sensoranschlüsse: 3 analoge Anschlüsse, 2 digitale Anschlüsse•	
2 USB-Anschlüsse, Micro-USB-Anschluss•	
Speicherkapazität 500 MB•	
Maße 11,7 x 19,0 x 4,0 cm•	
Gewicht 549 g•	

Artikelnummer: LABQ3  

Das LabQuest Mini bietet Lehrern, die nicht die vielfältigen Funktio-
nen eines eigenständigen Gerätes benötigen, die Leistungsfähigkeit 
der preisgekrönten LabQuest-Technologie. Als perfekte Lösung für 
Unterrichtende, die Daten mit Hilfe eines Computers sammeln, bietet 
das LabQuest Mini zusammen mit der Logger Pro-Software beispiel-
lose Leistung, Analysefunktionen und Lehrplanunterstützung.

Abmessungen:	 6 cm × 10 cm × 2.6 cm•	
Gewicht:	 80 g•	
Anschluss:	 USB 2.0•	
Benötigte Software:	 Logger Pro 3.8.2 oder neuer, oder Logger •	
Lite 1.5 und neuer, Graphical Analysis ™ 4
Analoge Anschlüsse:  	3•	
Digitale Anschlüsse:   	2•	
Samplingrate :   	 100.000 pro Sekunde•	Artikelnummer: LQ-MINI  
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Software

Graphical Analysis

Logger Pro

LabQuest Viewer

Graphical Analysis erfasst Daten aus Go Direct Sensoren oder 
LabQuest Interfaces über Bluetooth- und USB-Verbindungen.
Die Darstellung erfolgt als Kurve, Histogramm und FFT. Als 
Analysewerkzeuge stehen Basis-Statistiken, berechnete Spal-
ten*, synchronisierte Videodaten*, Kurvenbeschriftungen* und 
vieles mehr zur Verfügung.
Die Daten können mit anderen Geräten geteilt werden*.
Versuchs-Bibliothek*: mehr als 45 Beispielversuche mit Anwei-
sungen, Videos und Versuchsdaten.

*nur in der Pro Version

Die Basisversion kann als kostenloser Download bezogen 
werden.

LabQuest Viewer ist eine Software zum Anzeigen des Bild-
schirms eines oder mehrerer LabQuest 2/3 Interfaces. Die 
entsprechenden Geräte müssen sich in einem WLan befinden. 
Eine Steuerung der Interfaces ist ebenfalls möglich.
Die Software eignet sich auch zum Ausgeben auf einem Bea-
mer oder einem Whiteboard.

Die Lizenz umfasst die ganze Bildungseinrichtung.

Artikelnummer: LQ-VIEW  

Datenerfassungssoftware, Graphen in Echtzeit und leistungsfä-
hige analytische Werkzeuge:
Einfach in der Anwendung: schließen Sie einen Sensor an, star-
ten Sie Logger Pro und klicken Sie auf SAMMELN. Auto-ID-Sen-
soren ermöglichen einen mühelosen Aufbau.
Erfassen Sie Livedaten von über 80 unterschiedlichen Sensoren 
und Geräten. Zeichnen Sie Graphprognosen, bevor Sie mit der 
eigentlichen Datenerfassung beginnen.
Standortlizenz für Ihre gesamten Schulcomputer und die Com-
puter Ihrer Schüler.

Die Softwareupdates eines Haupt-Release sind kostenlos.
XY-Kurven, Logarithmische Kurven, doppelte Y-Kurven, FFT-•	
Kurven
Video-Import aus Kameras•	
Sensordaten synchron zu Videos•	
Gel Elektrophorese Analyse•	
Berechnete Spalten•	
Support für Ocean Optics Spektrometer•	
GPS Unterstützung•	

Artikelnummer: LP  
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Physik Pakete

LabQuest 3
Bewegungssensor
Go Direct® Kraft-/Beschleunigungssensor
Differentieller Spannungssensor
Stromsensor (2)
Go Direct® Lichtschranke

Go Direct® Bewegungssensor
Go Direct® Kraft- und Beschleunigungssensor
Go Direct® Spannungssensor
Go Direct® Lichtschranke
Go Direct® Stromsensor (2)

Umlenkrolle
Gitterband
Go Direct® Beschleunigungssensor
Go Direct® Schallsensor
Go Direct® Licht- und Farbsensor
Go Direct® 3-Achs Magnetfeldsensor

Go Direct® Bewegungssensor
Go Direct® Kraft- und Beschleunigungssensor
Go Direct® Spannungssensor
Go Direct® Stromsensor

Umlenkrolle
Gitterband
Go Direct® Beschleunigungssensor
Go Direct® Schallsensor
Lichtsensor
Go Direct® 3-Achs-Magnetfeldsensor

LabQuest Mini (Model 2)
Motion Detector
Dual-Range Force Sensor
Microphone
Differential Voltage Probe

LabQuest 3
Bewegungssensor
Go Direct® Kraft-/Beschleuni-
gungssensor
Differentieller Spannungssensor
Stromsensor

Go Direct©Standardpaket Go Direct©Starterpaket

LabQuest 3 Standardpaket LabQuest 3 Starterpaket

LabQuest mini Starterpaket

Alle Teile  

der Pakete sind 

auch einzeln 

erhältlich!

Artikelnummer: GDP-PHY-ST  Artikelnummer: GDP-PHY-DX  

Artikelnummer: LQ3-PHY-ST  Artikelnummer: LQ3-PHY-DX  

Artikelnummer: LM-PHY-ST  
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Physik Pakete (Dynamik)

Vernier Dynamik Schienensystem Basis

Mit dem Vernier Dynamik Schienensystem wird es 
einfach, Beschleunigung oder Stossgesetze zu er-
forschen. Sensoren wie Bewegungsdetektor, Kraft-
sensor, Lichtschranke und Beschleunigungsmesser 
können leicht angebracht werden.
Inhalt:

1,2 m Schiene•	
Standard-Wagen mit Magnet- und VELCRO-•	
Endstücken
Wagen mit Druckstück•	
Masse 500 g•	
Zwei einstellbare Unterlagen•	
Endanschlag•	
Bügel für Bewegungssensor•	
Zwei Bügel für Lichtschranken•	
Klammer•	
Umlenkrolle•	

Vernier Dynamik Schienensystem mit Motion Encoder

Das Schienensystem mit Motion Encoder nutzt zur 
Positionsbestimmung des Wagens ein Gitterband in 
der Schiene und überträgt die Position mit Infrarot-
licht auf einen Empfänger.
Inhalt:

1,2 m Schiene mit Gitterband und Empfänger•	
Motion-Encoder-Wagen mit Magnet- und •	
VELCRO-Endstücken
Wagen mit Druckstück•	
Masse 500 g•	
Zwei einstellbare Unterlagen•	
Endanschlag•	
Zwei Bügel für Lichtschranken•	
Klammer•	
Umlenkrolle•	

Vernier Go Direct Dynamik Schienensystem

Die Position des Wagens wird hier komfortabel mit 
einer Bluetooth-Verbindung übertragen.

Inhalt:
1,2 m Schiene mit Gitterband•	
Go Direct-Wagen mit Magnet- und VELCRO-•	
Endstücken
Wagen mit Druckstück•	
Masse 500 g•	
Zwei einstellbare Unterlagen•	
Endanschlag•	
Klammer•	
Umlenkrolle•	

Artikelnummer: DTS-GDX  

Artikelnummer: DTS-EC  

Artikelnummer: DTS  

Zum Betrieb ist ein Bewegungssensor notwendig  
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Physik Pakete (Optik)

Polarisationsset für Erweiterungspaket Optik

Spiegelset für Erweiterungspaket Optik

Erweiterungspaket Optik
Mit dem Erweiterungspaket Optik wird aus der Schiene des DTS 
Add eine optische Bank. Damit können Sie optische Versuche 
wie Bildgebung mit Linsen oder die Erforschung von Licht-
stärke gegen Entfernung durchführen. Mit diesem Paket kann 
sogar ein einfaches Teleskop gebaut werden.

LED-Lichtquelle mit Netzteil•	
3 Linsen mit Halterung (100, 200 und -150 mm Brennweite)•	
Bildschirm mit Halterung•	
Halterung für einen Lichtsensor•	
Blende mit Halter•	

Das Spiegelset zum Erweiterungspaket Optik erlaubt das Ex-
perimentieren mit der Bildgebung durch konkave und konvexe 
Spiegel.

Fester Konvexer Spiegel (-200 mm Brennweite)•	
Geteilter Bildschirm•	
Einstellbarer konkaver Spiegel (200 mm Brennweite)•	

Das Polarisationsset erweitert das Erweiterungspaket um Ver-
suche zur Polarisation von Licht. 
Mit einem Drehwinkelsensor (nicht enthalten) kann der Polari-
sationswinkel ebenso wie Versuche zu Malus‘s Gesetz einfach, 
genau und mit hoher Auflösung dargestellt werden.

Einstellbare Polarisationsfilter (2)•	
Einstellbare Polarisationsfilter für den Drehwinkelsensor (1)•	
Befestigungsschrauben für den Drehwinkelsensor (2)•	
Riemen für den Drehwinkelsensor (1)•	

Artikelnummer: OEK  (ohne Schiene und Sensoren)

Artikelnummer: M-OEK  

Artikelnummer: PAK-OEK  

Die Schiene des Dynamik-Systems bildet auch die Basis 
für die Optik-Pakete. Man erhält dadurch nur mit den Zu-
satzpaketen eine optische Bank.

Falls kein Schienensystem vorhanden ist, kann eine ein-
zelne Aluminium-Schiene getrennt erworben werden.
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Physik Labor

Go Direct Spannungssensor Spannungssensor, differentiell

Go Direct Stromsensor

Stromsensor 10A

Go Direct Ladungssensor

Spannungssensor, 30V

Artikelnummer: GDX-VOLT  Artikelnummer: DVP-BTA  

Artikelnummer: 30V-BTA  Artikelnummer: GDX-CUR  

Artikelnummer: DCP-BTA  Artikelnummer: HCS-BTA  

Artikelnummer: CRG-BTA  Artikelnummer: GDX-Q  

Messbereich: +- 20V Messbereich: +- 6V

Messbereich: +- 30V Messbereich: +- 0,1A / +-1A

Stromsensor 

Messbereich: +- 0,6A Messbereich: +- 10A

Messbereich: +- 100nC

Ladungssensor

Messbereich: +- 20nC / +-100nC
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Physik Labor

Go Direct Lichtsensor Lichtsensor

Kraftsensor

Go Direct Magnetfeldsensor

Go Direct Kraft-/Beschleunigungssensor

Artikelnummer: GDX-LC  Artikelnummer: LS-BTA  

Artikelnummer: GDX-RMS  Artikelnummer: RMV-BTD  

Artikelnummer:   MG-BTAArtikelnummer: GDX-3MG  

Artikelnummer: GDX-FOR  Artikelnummer: DFS-BTA  

Messbereich: 0-150.000lx
RGB-Sensor: 615nm / 525nm / 465nm
UVA/UVB

Messbereiche: 600lx / 6000lx / 150.000lx

DrehwinkelsensorGo Direct Drehwinkelsensor

Messbereiche: 	 Auflösung 1°/30 U/s /0,25°/7,5 U/s
		

Messbereiche: 	 Auflösung 1°/30 U/s /0,25°/7,5 U/s
		

Messbereiche: 	 3 Achsen, +- 5mT / +- 130mT
		

Magnetfeldsensor

Messbereiche: 	 Kraft: +- 50N
		  Beschleunigung 3 Achsen +-16g
		  Gyroskop 3 Achsen 2000 °/s

Messbereiche: 	 +- 10N / +-50N
		

Messbereiche: 	 +- 0,32mT / +- 6,4mT
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Physik Labor

Schiene/Optische Bank

Go Direct Bewegungssensor

Go Direct Lichtschranke

Bewegungssensor

Artikelnummer: GDX-MD  Artikelnummer: MD-BTD  

Lichtschranke

Messbereich: 15cm - 3,5m
Auflösung: 1mm

Messbereich: 15cm - 6m
Auflösung: 1mm

Durchlass 77,5mm
Infrarotlicht 880nm

Durchlass: 75mm
Infrarotlicht 880nm

Artikelnummer: GDX-VPG  Artikelnummer: VPG-BTD 

Artikelnummer: 	 TRACK (1,2m)
			   TRACK-LONG (2,2m)  

Go Direct Temperatursensor Temperatursensor

Artikelnummer: GDX-TMP  Artikelnummer: TMP-BTA  

Messbereich: –40 - 125°C 
Auflösung: 0.01°C

Messbereich: –40 - 135°C 
Auflösung: 0.03°C (0 - 40°C)
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Chemie Pakete

Go Direct Standardpaket

Artikelnummer: GDP-CH-DX  

LabQuest 3 StandardpaketGo Direct Advanced Paket

Go Direct Starterpaket

Go Direct® Temperatursensor (2)
Go Direct® pH Sensor
Go Direct® Gasdrucksensor
Go Direct® Spannungssensor
Go Direct® Leitfähigkeitssensor
Go Direct® Colorimeter
Go Direct® Tropfenzähler

Go Direct® Temperatursensor (2)
Go Direct® pH Sensor
Go Direct® Gasdrucksensor

Artikelnummer: GDP-CH-DX  

Go Direct® Temperatursensor
Go Direct® pH Sensor
Go Direct® Gasdrucksensor
Go Direct® Spannungssensor
Go Direct® Leitfähigkeitssensor
Go Direct® Tropfenzähler
Go Direct® Konstantstromsystem
Go Direct® ORP Sensor
Go Direct® SpectroVis® Plus Spektrophotometer

LabQuest 3
Temperatursensor (2)
Go Direct® pH Sensor
Go Direct® Gasdrucksensor
Spannungssensor
Go Direct® Leitfähigkeitssensor
Colorimeter
Tropfenzähler

Artikelnummer: GDP-CHMA-SV  Artikelnummer: LQ3-CH-DX  
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Chemie Labor

Rührstation

Artikelnummer: STIR  Artikelnummer: ESUP  

Artikelnummer: GDX-PH  Artikelnummer: PH-BTA  

Artikelnummer: GDX-DC  Artikelnummer: VDC-BTD  

Go Direct pH-Sensor pH-Sensor

Go Direct Tropfenzähler Tropfenzähler

Messbereich: pH 0-14, Ag/AgCl-Zelle
Schaft: 12mm 

Messbereich: pH 0-14, Ag/AgCl-Zelle
Schaft: 12mm

Messbereich: max. 6 Tropfen/s
Mit Reagenzbehälter, Ventil, Mikrorührer

Messbereich: max. 6 Tropfen/s
Mit Reagenzbehälter, Ventil, Mikrorührer

Elektrodenhalter

Sensorhalterungen: 13mm + 5mm Durchmesser
Ständerdurchmesser: 5 - 10mm

Rührstation mit 46cm Ständer, Drehzahlregelung und 
LED-Beleuchtung. Batteriebetrieb möglich.
Mit Rührbalken (4cm), Mikrorührer für 12mm Senso-
ren, Netzteil
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Biologie Pakete

Go Direct Standardpaket Go Direct Standardpaket

Go Direct Standardpaket

Artikelnummer: GDP-BIO-ODX  

Go Direct® Temperatursensor
Go Wireless® Herzfrequenzmonitor
Go Direct® Gasdrucksensor
Go Direct® CO2 Gas Sensor
Go Direct® O2 Gas Sensor
Go Direct® Leitfähigkeitssensor
Go Direct® pH Sensor

Artikelnummer: LQ3-BIO-ODX  

Go Direct® Colorimeter
Go Direct® Sensor für gelösten 
Sauerstoff
Go Direct® EKG Sensor
Biokammer 250
Biokammer 2000
Go Direct® Atmungsgürtel

LabQuest 3
Temperatursensor
Go Wireless® Herzfrequenzmonitor
Go Direct® Gasdrucksensor
Go Direct® CO2 Gas Sensor
Go Direct® O2 Gas Sensor
Go Direct® Leitfähigkeitssensor

Go Direct® pH Sensor
Colorimeter
Go Direct® Sensor für gelösten 
Sauerstoff
Go Direct® EKG Sensor
Biokammer 250
Biokammer 2000
Go Direct® Atmungsgürtel

Artikelnummer: GDP-BIO-ST  

Go Direct® Temperatursensor
Go Wireless® Herzfrequenzmonitor
Go Direct® Gasdrucksensor
Go Direct® CO2 Gas Sensor
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Biologie Labor

Biokammer 2000

Artikelnummer: BC-2000  

Biokammer 250

O2-SensorGo Direct O2-Sensor

CO2-SensorGo Direct CO2-Sensor

GasdrucksensorGo Direct Gasdrucksensor

Artikelnummer: BC-250  

Artikelnummer: O2-BTA  Artikelnummer: GDX-O2  

Artikelnummer: CO2-BTA  Artikelnummer: GDX-CO2  

Artikelnummer: GDX-GP  Artikelnummer: GPS-BTA  

Volumen 2l, zwei parallele Sensoranschlüsse
		

Volumen 0,25 l (ohne Sensoren)		

Messbereiche: 	 +- 0,32mT / +- 6,4mT
		

Messbereiche: 	 +- 0,32mT / +- 6,4mT
		

Messbereiche: 	 +- 0,32mT / +- 6,4mT
		

Messbereiche: 	 +- 0,32mT / +- 6,4mT
		

Messbereiche: 	 0 - 400 kPa
		  mit Zubehör (Ventile, Spritze)

Messbereiche: 	 0 - 210 kPa 
		  mit Zubehör (Ventile, Spritze)
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Laborbücher

Physik mit Vernier
Dieses Buch enthält alle Versuche aus dem Buch „Physics with Vernier“ (PWV). Von der 
Grundstufe bis zur Sekundarstufe deckt diese Sammlung zahlreiche Lehrplaninhalte ab. Zu 
jedem der 35 Experimente gibt es eine klar strukturierte Arbeitsanweisung mit vorgefertig-
ten Ergebnistabellen und Arbeitshilfen. Behandelt werden Mechanik, Akustik, Schall, Licht, 
Elektrizität und Magnetismus. 
Bestellnummer: 50101.555.005

Biologie mit Vernier
Dieses Buch enthält alle Experimente aus dem Buch „Biology with Vernier“ (BWC-LP) und ist 
für den Einstieg in die Biologie bestens geeignet.
Zu jedem der 31 Experimente gibt es eine klar strukturierte Arbeitsanweisung mit vorgefer-
tigten Ergebnistabellen und Arbeitshilfen. 

Bestellnummer: 50101.555.003

Der Chemie auf der Spur
Dieses Buch enthält alle Experimente aus dem Buch „Investigating Chemistry through Inqui-
ry“ (CHEM-I).
Zu jedem der 25 Experimente gibt es ein Papier mit Fragen und Arbeitsaufträgen, die das 
Thema abfrageorientiert erschliessen. 

Bestellnummer: 50101.555.002

NI LabVIEW mit Vernier
Dieses Buch enthält die vollständige Übersetzung des Buches „Hands-On Introduction to NI 
LabVIEW with Vernier“ (LWV) und führt anhand strukturierter Übungen in die Programmie-
rung mit LabVIEW ein.

Bestellnummer: 50101.555.006
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